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Anderung/Erginzung

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ergénzt und ersetzt das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis VT 14-022P vom 12.05.2014.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis fir diese Bauart wurde erstmals am 12.05.2014
erteilt.

Folgende Anderungen/Erganzungen wurden am 11.06.2015 vorgenommen:

1. Tabelle 1 wurde um folgenden Inhalte ergénzt:

Scheibenbreite [nm]| Scheibenhothe [mm] .
- - Glasaufbau [mm] Kategorie (vgl. Kap. 1.4)
min. min. max.
500 800 1200 88.2 ESG AundB
1200 800 1000 88.2 TVG AundB
500 800 1000 88.2 TVG B

2. Handlaufprofile wurden aufgenommen.,

3. Die Dibelabsténde wurden angepasst.
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A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnung nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priffzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfithrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen  Genehmigungen, Zustimmungen  und
Bescheinigungen. Das aligemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt in allen Landern der
Bundesrepublik Deutschland.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priofzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis muss
alle Anforderungen des offentlichen Baurechts beriicksichtigen, die die Bauart fir den
Verwendungs-/Anwendungszweck zu erfillien hat.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben unbeschadet weitergehender Regelungen in den
~Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender der Bauart Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das
allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf
Anforderungen sind den Behisrden Kopien des allgemeinen bauvaufsichtlichen Prufzeugnisses
zur Verfigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 14 Seiten (inkl. Anhang) und darf nur
ungekirzt vervielféltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung
der VERROTEC GmbH. Texte und Zeichnungen wvon Werbeschriften und
Produktbeschreibungen durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Profzeugnis nicht
widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses mussen
den Hinweis ,Von der Priifstelle VERROTEC GmbH nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen
Originalfassung” enthalten.

Das aligemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prilfzeugnisses kénnen nachtraglich erginzt und geandert
werden, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis liegen die folgenden Priifberichte zu Grunde:
VT 13-0225-03a und VT 13-0225-04a

Die absturzsichernde Verglasung muss in allen Einzelheiten den Angaben in den Priifberichten
VT 13-0225-03a und VT 13-0225-04a entsprechen. Alle in den Priifberichten VT 13-0225-03a
und VT 13-0225-04a enthaltenen Bemerkungen und Hinweise sind zu beachten.

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist nur die Beurteilung der
Konstruktion unter stoBartiger Einwirkung. Beschadigte Scheiben sind unverzlglich zu
erneuern. Die Fléchen im Bereich und unterhalb der beschédigten Scheibe sind bis zu deren

Erneuerungszeitpunkt abzusperren.
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B Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
und Verwendungs-/Anwendungsbereich

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefihrte Bauart ist eine
absturzsichernde Verglasung nach den Technischen Regein for die Verwendung von
absturzsichernder Verglasung (TRAV), Fassung 2003-1, Bauregelliste A Teil 3 Ausgabe
2014/2, Ifd. Nr. 2.12. Es handelt sich um eine an der unteren Scheibenkante linienférmig
eingespannte Verbundsicherheitsverglasung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder
teilvorgespannten Glas (TVG).

Die Bauart darf als absturzsichernde Verglasung der Kat. A oder B nach TRAV angewendet
werden. Die Endanbindung des Holms darf entfallen.

1.1 Systemabmessungen

Die in Tabelle 1 (Kapitel 1.2) angegebenen Scheibenabmessungen miissen eingehalten
werden.

Die Scheiben dirfen unter Einhaltung des Anhangs D der TRAV, s. Bild 1, von der
Rechteckform abweichen.

Bild 1  Mdgliche Abweichung von der Rechteckform in Anlehnung an Anhang D der TRAY
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1.2 Verglasung

Die Bauart kann unter Einhaltung von Abschnitt 1.1 und 1.3 mit den in Tabelle 1 angegebenen
Glasaufbauten und -asbmessungen verwendet werden (Bauregelliste A Teil 3 Ausgabe 2014/2).

Die Glasdicken durfen iiberschritten werden.

Tabelle 1 Zu verwendende Glasaufbauten, Scheibenabmessungen und konstruktive Einschrankungen

Schelbar::-lte fmm] S;::t.albenhoh:;nxl.n] Glasaufbau fmm] y :I?t:g:_ﬁ:”

300 800 1200 1010.2 ESG AundB
500 800 1200 §8.2 ESG Aund B
1000 800 1200 10102 TVG AundB
1200 800 1000 88.2 TVG Aund B
500 800 1000 88.2 TVG B

Darin ist:

TVG: Teilvorgespanntes Glas mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

ESG: Thermisch  vorgespanntes  Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas  nach

Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.12 aus Floatglas nach Bauregelliste A Teil 1 Ifd.
Nr. 11.10 (Ausgabe 2014/2).

Anstelle von ESG darf ESG-H (HeiRgelagertes Kalknatron Einscheibensicherheitsgias nach
Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.13 aus Floatglas nach Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr, 11.10
(Ausgabe 2014/2) verwendet werden,

Alle Scheibenkanten sind mindestens in der Qualitét KGN (geschliffen) nach DIN 1249 Teil 11
auszufiihren.

Freie Kanten der Verglasung sind gema@ TRAV dauerhaft zu schiitzen.
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1.3 Unterkonstruktion

Bei dem hier gepriften Bauprodukt handelt es sich um eine am Fulpunkt lilienférmig
eingespannte Verglasung. Die Verglasung wird in einem U-formigen Klemmprofil mit POM
Auflagern und Klemmkeilen aus POM eingespannt. Ein EPDM oder Silikon Keilband fixiert die
Scheibe zusétzlich. Der obere Abschluss erfoigt iiber EPDM oder Silikon Dichtungen.

Das Bodenprofil besteht aus Aluminium EN-AW 6063 T66.

Das Profil kann wahlweise in zwei verschiedenen Konfigurationen ausgefhrt werden, als
Aufsatz- und Vorsatzmontage (siehe Abschnitt 1.3.1 und 1.3.2).

Stahl-Glas-Kontakt ist dauerhaft zu vermeiden. Das Eigengewicht der Glasscheiben ist durch
Klotzungen gemaf den einschigigen technischen Baubestimmungen abzutragen.

Alle Angaben der Prifberichte VT 13-0225-03a und VT 13-0225-04a sind zu beachten.

1.3.1 Aufaatzmontage

Die Verglasung wird in die Klemmprofile eingespannt, welche auf dem Massivbau mittels
Senkkopfdiibel FH Il 158K (oder statisch vergleichbar) oder an einer ausreichend tragfahigen
Unterkonstruktion mit Senkkopfschrauben M12 befastigt werden.

Profile mit einem Bohriochabstand von 100 mm haben die Artikelnummer CN 2600010/CN
2600016. Die Befestigung kann in Abst&nden von 100 mm bis 400 mm erfolgen. Profile mit
einem Bohriochabstand von 125 mm bzw. 250 mm haben die Artikelnummer CN 2600000/CN
2600006. Die Befestigung kann in Abstianden von 125 mm bis 500 mm erfolgen.

Bild2 Aufsatzmontage;
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1.3.2 Vorsatzmontage

Die stimseitigen Montageprofile CN 2600050/CN 2600056 werden mittels Senkkopfdibel FH
It 158K (oder statisch vergleichbar) am Massivbau oder Senkkopfschrauben M12 an der
Unterkonstruktion befestigt. Der Bohrlochabstand betrigt 125 mm. Dibelabstinde von
125 mm bis 500 mm kénnen ausgefiihrt werden.

s fI

Bild3 Vorsatzmontage;

1.4 Handlauf

An der oberen Scheibenkante ist ein Handlauf aus Edelstahl oder Aluminium gem#R
anzuordnen. Drei Ausfiihrungsvarianten des Handlaufs sind méglich:

. Die Scheiben werden durch den aufgesetzten Hsndlauf nicht mit den Nachbarscheiben
verbunden (Kat. A).

. Die Scheiben werden durch einen aufgesetzten durchgehenden Handlauf mit den
Nachbarscheiben verbunden (Kat. B).

] Die Scheiben werden durch einen aufgesetzten durchgehenden Handlsuf mit den
Nachbarscheiben verbunden und durch eine Pfosten-Eckanbindung angeschlossen
(Kat. B).

Mdgliche Handlaufprofile sind in Anhang A dargesteltt.
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2 Bestimmungen fiir die Bauart
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

21.1 Eigenschaft der Bauart

Fur die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis geregelte Bauart ist die
Tragfahigkeit unter stoRartiger Einwirkung experimentell nachgewiesen worden,

Hinsichtlich der zu verwendenden Bauprodukte ist Abschnitt 2 der technischen
Baubestimmung ,Technische Regeln fir die Verwendung von absturzsichernden
Verglasungen (TRAV)", Fassung 2003-1, zu beachten.

2.1.2 Angewendetes Priifverfahren

Die Tragfshigkeit unter stoBartiger Einwirkung wurde gemaR Abschnitt 6 der TRAV
nachgewiesen. Versuchsdurchfihrung und —ergebnisse sind den Prifberichten VT 13-0225-
03a und VT 13-0225-04a zu entnehmen. Der Nachweis ist fiir eine stoBartige Einwirkung von
innen nach aulen (siehe Kapitel 1) erbracht.

3 Ubereinstimmungsnachweis

3.1 Allgemeines

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf nach
Bauregelliste A Teil 3 Ausgabe 2014/2 des Nachweises der Ubereinstimmung durch eine
Ubereinstimmungserklarung des  Anwenders (Unternehmers), Eine  Muster-
Ubereinstimmungserklgrung ist angehangt.

Der Anwender der Bauart hat zu bestatigen, dass die Bauart entsprechend der Bestimmungen
des sligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ausgefihrt wurde und die hierbei
verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses entsprechen. Der Unternehmer erklart hierin gegentber dem Auftraggeber,
dass die ausgefihrte Bauart in allen Einzelheiten mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnis Ubereinstimmt. Die Ubereinstimmungserkldrung ist zu den Unterlagen beim
Bauherrn zu nehmen. Der Anwender hat sicherzustellen, dass die verwendeten Bauprodukte
verwendbar im Sinne von § 18ff. LBauO RLP sind.

3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Fur die Herstellung der Bauart ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellte Bauart den Bestimmungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entspricht.

Die Mafinahmen des Herstellers zur Aufrechterhaltung und Durchfiihrung seiner werkseigenen
Produktionskontrolle sind nach Art, Umfang und Haufigkeit der Kontrollen, die sowohl
Prifungen als auch UberwachungsmaRinahmen einschlieRen kdnnen, zu beschreiben.
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

" Bezeichnung der Bauart bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile

. Art der Kontrolle oder Prifung

. Datum der Herstellung und der Priifung der Bauart bzw. des Ausgangsmaterials oder
der Bestandieile

= Ergebnis der Kontrollen und Prifungen sowie, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

" Unterschrift des fur die Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind der zustindigen
obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Maflnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Bauarten
auszusondern. Bauarten, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist — soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich
— die betreffende Priifung unverziglich zu wiederholen.

4 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Fur Entwurf und Bemessung der absturzsichernden Verglasung ist die DIN 18008 zu beachten.
Unter Last- und Temperatureinwirkung darf dauerhaft kein Kontakt zwischen Glas und Metall
bzw. Glas und Glas auftreten. Die Lagerungen sind so auszufiihren, dass keine Zwangungen
aus Temperaturdehnung entstehen kénnen.

Ein statischer Nachweis der Unterkonstruktion ist zu fithren. Alle Anschltisse und
Konstruktionselemente sind nach den einschlagigen technischen Baubestimmungen
nachzuweisen,

Die tragende Konstruktion ist nach den allgemeinen technischen Baubestimmungen
auszufuihren, dabei gilt es, die maximal zul4ssigen Verformungen und Spannungen
einzuhalten,

5 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

For die Ausfuhrung der absturzsichernden Verglasung ist DIN 18008 zu beachten. Die
Ausflihrung muss in allen Einzelheiten den Angaben in den Priifberichten VT 13-0225-03a und
VT 13-0225-04a entsprechen.

Die Baustoffe und Bauteile fiir die Lagerung der Scheiben miissen ausreichend tragfhig und
auf Dauer funktionsfdhig und bestdndig sein. Sie miissen denen entsprechen, die den
Prifberichten VT 13-0225-03a und VT 13-0225-04a zugrunde liegen.

Die Montagearbeiten sind von fachkundigem und geschultem Personal unter Aufsicht eines
fachkundigen Bauleiters auszufiihren.
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6 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhaltung und Wartung

Die Bauart muss zum Erhalt ihrer Funktion regelmaRig gereinigt und gewartet werden. Der
Zustand der Bauart ist in regelméaBigen Abstsinden zu kontrollieren. Beschadigte Teile sind
unverzliglich auszutauschen. Zum Austausch diirfen nur Teile verwendet werden, die diesem
bavaufsichtlichen Prifzeugnis entsprechen.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Die Erteilung dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist ein Verwaltungsaki,
gegen den Widerspruch zuléssig ist.

Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Bescheids schriftlich oder
zur Niederschrift bei VERROTEC GmbH, Neue UniversitatsstraRe 2, 55116 Mainz, einzulegen.
Mafgeblich fir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der
Widerspruchsschrift bei der VERROTEC GmbH.

Der Widerspruch kann nicht auf elektronischem Wege eingelegt werden.

MaRgeblich fir die Rechizeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der
Widerspruchsschrift bei der VERROTEC GmbH. Falls die Frist durch das Verschulden eines
vam Widersprechenden Bevollméchtigten versdumt werden sollte, so wiirde dessen
Verschulden dem Widersprechenden zugerechnet werden.
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Anhang A Handlaufprofile
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Anhang B Muster fiir die Ubereinstimmungserklirung
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Muster fiir eine Ubereinstimmungserklirung

ANWENAEBIT it et a et e e
Bauart: Absturzsichernde Verglasung nach TRAV gemal

Bauregelliste A Teil 3 Ausgabe 2014/2, Ifd. Nr. 2.12
ANWENAUNG: e e e e e n e e
Einbauort: e e e e s
Datum der Herstellung: .o

Hiermit wird bestatigt, dass die oben genannte Bauart hinsichtlich aller Einzelheiten
fachgerecht und unter Einhaltung der Bestimmungen des allgemeinen bsuaufsichtlichen
Prifzeugnisses VT 14-022,1P der VERROTEC GmbH vom 11. Juni 2015 hergestelit und
eingebaut wurde.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustindige
Bauaufsichisbehérde suszuh&ndigen.



